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y sonnenkatalysierte, selbstreinigende Oberfläche mit Lotus-Effekt
y beste Resistenz gegen Verschmutzung, Schimmelpilz- und Algenbewuchs

minimalster Auswaschvorgang dank „verkapselten“ hocheffizienten Mikrobioziden
y verbesserte Tieftemperatur- Elastizität und Rissüberbrückung
y bestens geeignet als Renovationsanstrich von Altanstrichen auf Dispersions-, Kalk- und Silikat

basis sowie wärmegedämmten Fassaden mit Grünbewuchs
y optimale bauphysikalische Werte (sd - Wert : 0.03 m / w - Wert : 0.05 kg/m2h0.5)
y 10 Jahre Farbton-Garantie bei mineralischer Pigmentierung (RUCOTREND FACADE - Farbblock)

Silikonmattfarbe mit hohem Pilz-und Algenschutz

die Beschichtung einer Betonfassade 
stellt bekanntlich eine grosse herausfor-
derung dar. themen wie die fortschrei-
tende Karbonatisierung des Betons und 
die damit wachsende Gefahr der Beton-
stahlkorrosion sowie Filmschutz gegen 
Algen- und pilzbefall stellen hohe An-
sprüche an die Farbe. 

die Architekten, der Farbenfabrikant 
und der ausführende Malerbetrieb der 
Wohnüberbauung Wihel in Walchwil setz-
ten sich eingehend mit der thematik 
auseinander. Man entschied sich nach 
zahlreichen Bemusterungen für einen la-
sierend eingestellten Betonschutzfinish, 
der in zwei Arbeitsgängen mit einem Air-
mix-Spritzgerät appliziert wurde. hierbei 

wurde auf einen gleichmässigen wolki-
gen Auftrag geachtet.

Beim produkt handelt es sich um 
ruco Betonschutzfinish. Es ist resis-
tent gegen Verschmutzung, Algen- und 
pilzbewuchs und wirkt gegen Karbonati-
sierung und Betonstahlkorrosion. Sein 
Wasser abweisender Schutzfilm ist mit 
dem  lotuseffekt vergleichbar. der hohe 
co2-diffusionswiderstand (ca. 180 m) 
wirkt als Karbonatisierungsbremse. hin-
zu kommt eine hohe Farbtonstabilität. 
ruco Betonschutzfinish ist abriebfest, 
reinigungsfreundlich, dauerelastisch 
(überbrückt haarrisse), ausgiebig, ge-
ruchsfrei, Voc- und salmiakfrei sowie 
Airless-filtriert. Es kann mit rucotrend 
Aqua Mischsystem (nach rAl, S-NcS 
usw.) abgetönt  werden. ■
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Von der Wohnüberbauung Wihel in Walchwil ZG aus hat man eine schöne Fern-

sicht auf den Zugersee. Die Betonfassaden der beiden Mehrfamilienhäuser 

sind farblich auf die Umgebung abgestimmt und bieten Schutz vor Karbona-

tisierung und Befall.
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